
РОСНЕФТЬ

ПАСПОРТ № 3 700

Фракция бензолсодержащая, СТО 05766505-002-2011

Акционерное общество "Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод"

Юридический адрес и место производства: Российская Федерация, 443004, 

г. Самара, ул. Грозненская, 25

e-mail: sekr@knpz.rosneft.ru   тел.  (846) 307 32 18

Сертификат соответствия системы менеджмента качества ISO 9001:2015 

№ 31100475 QM15

Срок действия сертификата: до 17.08.2024 г.

Испытательный центр - центральная заводская лаборатория (ЦЗЛ)

443004, г. Самара, ул. Грозненская, 25

Акционерное общество "Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод"

e-mail: sekr@knpz.rosneft.ru   тел.  (846) 307 32 18

Обозначение документов, устанавливающих требования к топливу:

СТО 05766505-002-2011 "Фракция бензолсодержащая. Технические условия"

Код ОКПД 2 - 19.20.23.190

Номер партии: 3 700

Дата изготовления: 22.12.2021  г.

Размер партии (масса), тонн: 1 680,00

Место отбора проб (по ГОСТ 2517-2012): 406 р-р

Уровень наполнения, см: 566,60

Дата отбора пробы: 22.12.2021 г.

Дата проведения испытания: 22.12.2021 г.

Паспорт выдан на основании протокола испытаний № 6348 от 22.12.2021 г.

№ Наименование показателя
Нормы по СТО  

05766505-002-2011
Фактическое

значение
Метод испытания

Фракционный состав: 1 ГОСТ 2177-99

 (ИСО 3405-88) 

(метод А)

- температура начала перегонки, °C Не нормируется. 
Определение
обязательно

56,0

- температура конца кипения, °C Не нормируется. 
Определение 
обязательно

75,0

Плотность при 15 °C, кг/м³ Не нормируется. 
Определение 
обязательно

 2 720,8ГОСТ Р 51069-97

Содержание бензола, % об. 10-55 3 23,7ГОСТ 32507-2013 (метод 

Б)

Испытание на медной пластинке Выдерживает 4 ВыдерживаетГОСТ 6321-92 (ИСО 

2160-85)

Содержание серы, мг/кг Не нормируется. 
Определение 
обязательно

 5 менее 5,0ГОСТ ISO 20884-2016

Заключение:  Фракция бензолсодержащая, СТО 05766505-002-2011

соответствует требованиям: СТО 05766505-002-2011 "Фракция бензолсодержащая. Технические условия".

Дополнительная информация:

Транспортирование и хранение по ГОСТ 1510-84 с дополнением: фракцию бензолсодержащую следует перекачивать по трубопроводу , 

предназначенному только для этой группы топлив.

Изготовитель АО "КНПЗ" гарантирует соответствие качества фракции бензолсодержащей требованиям СТО 05766505-002-2011 "Фракция 

бензолсодержащая. Технические условия" при соблюдении условий транспортирования и хранения по ГОСТ 1510-84 в течение 1 года со дня 

изготовления.

М.П.
(Печать

 предприятия)

Начальник смены цеха № 10 ________________Л.В. Хвалина
(доверенность № 27 от 01.01.2021)

Дата выдачи паспорта            23.12.2021 г.         
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